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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
  
Apresentamos nossa proposta para cumprimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 03/2026 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA: ____________________________________________________ 
CNPJ: _____________________	INSCRIÇÃO ESTADUAL:  _________________
REPRESENTANTE: _______________________________________________________ 
 CARGO:  ____________________________	CFP: _____________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________      TELEFONE: _______________________      E-MAIL: _______________________________

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco: ___________________	Agência: _____________ Conta corrente: _____________     Chave PIX: ____________________________

Apresenta a proposta final para assinatura de contrato decorrente do Processo de Licitação indicado acima, com o seguinte preço:
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ _______________ ( __________)
VALIDADE DA PROPOSTA: ____ (_____) dias [este prazo não pode ser inferior a 60 – sessenta – dias]

Lote 1 - LOTE 1 - LINHA LEVE
	N° Item
	Item
	Unidade
	Especificação
	Quantidade
	Val. Unitário
	Val. Total

	1
	1552
	UND
	BORRACHARIA-Desmontagem, montagem e balanceamento-Unidade - Desmontagem, montagem e balanceamento
	450,00
	
	

	2
	1553
	UND
	BORRACHARIA-Serviço de alinhamento de veículos leves-Unidade - Serviço de alinhamento de veículos leves
	150,00
	
	

	9
	621610
	UND
	PNEU 175–70 –R14 - RADIAL SEM CÂMARA - NOVO (PRIMEIRA VIDA) - TWI (TREAD WEAR INDICE) VALOR MÍNIMO EXIGÍVEL 400 - ETIQUETA DO INMETRO - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DE "A" ATÉ "E" - ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO EXIGÍVEL "C" - DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) MÁXIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
	268,00
	
	

	11
	622212
	UND
	PNEU 185/65-R15 - RADIAL SEM CÂMARA - NOVO (PRIMEIRA VIDA) - TWI (TREAD WEAR INDICE) VALOR MÍNIMO EXIGÍVEL 400 - ETIQUETA DO INMETRO - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DE "A" ATÉ "E" - ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO EXIGÍVEL "C" - DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) MÁXIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
	215,00
	
	

	12
	622213
	UND
	PNEU 195/55-16 - RADIAL SEM CÂMARA - NOVO (PRIMEIRA VIDA) - TWI (TREAD WEAR INDICE) VALOR MÍNIMO EXIGÍVEL 400 - ETIQUETA DO INMETRO - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DE "A" ATÉ "E" - ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO EXIGÍVEL "C" - DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) MÁXIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
	25,00
	
	

	13
	622215
	UND
	PNEU 195/65-15 - RADIAL SEM CÂMARA - NOVO (PRIMEIRA VIDA) - TWI (TREAD WEAR INDICE) VALOR MÍNIMO EXIGÍVEL 400 - ETIQUETA DO INMETRO - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DE "A" ATÉ "E" - ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO EXIGÍVEL "C" - DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) MÁXIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
	30,00
	
	

	14
	622214
	UND
	PNEU 205/65-R16 - RADIAL SEM CÂMARA - NOVO (PRIMEIRA VIDA) - TWI (TREAD WEAR INDICE) VALOR MÍNIMO EXIGÍVEL 400 - ETIQUETA DO INMETRO - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DE "A" ATÉ "E" - ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO EXIGÍVEL "C" - DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) MÁXIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
	200,00
	
	

	15
	622225
	UND
	Pneu 225-65/17 - Radial, sem câmara. Índice de carga mín. 102. Símbolo de velocidade H (210km/h). Tecnologia de redução de ruído e sulcos circunferenciais para evitar aquaplanagem.
	20,00
	
	

	16
	621614
	UND
	PNEU 225-65-R16 - RADIAL SEM CÂMARA - NOVO (PRIMEIRA VIDA) - TWI (TREAD WEAR INDICE) VALOR MÍNIMO EXIGÍVEL 400 - ETIQUETA DO INMETRO - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DE "A" ATÉ "E" - ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO EXIGÍVEL "C" - DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) MÁXIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
	200,00
	
	


Total: 

Lote 2 - LOTE 2 - LINHA PESADA
	N° Item
	Item
	Unidade
	Especificação
	Quantidade
	Val. Unitário
	Val. Total

	3
	1555
	UND
	BORRACHARIA-Serviço de alinhamento de veículos pesados-Unidade - Serviço de alinhamento de veículos pesados
	100,00
	
	

	4
	621151
	UND
	CAMARA DE AR 750R16 - TR 460 CL 1416 BICO METAL LONGO FIXO
	16,00
	
	

	5
	622218
	UND
	Pneu 1000-20 Radial - Construção Radial (Cinta de aço), com câmara de ar e protetor. Eixo direcional/livre. Índice de carga mín. 146/143. Resistente a altas temperaturas em percursos médios/longos.
	12,00
	
	

	17
	622216
	UND
	PNEU 265/75-16 BORRACHUDO - RADIAL SEM CÂMARA - NOVO (PRIMEIRA VIDA) - TWI (TREAD WEAR INDICE) VALOR MÍNIMO EXIGÍVEL 400 - ETIQUETA DO INMETRO - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DE "A" ATÉ "E" - ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA MÍNIMO EXIGÍVEL "C" - DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) MÁXIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA
	60,00
	
	

	18
	621722
	UND
	PNEU BORRACHUDO 215/75/17-5 - Radial, sem câmara. Desenho tipo tração com blocos transversais. Índice de carga mín. 126/124. Composto de borracha resistente a arrancamentos e picotamentos.
	24,00
	
	

	19
	621718
	UND
	PNEU BORRACHUDO 275/80/22-5 - Radial, sem câmara. Eixo de tração. Desenho com blocos profundos para alta tração. Profundidade de sulco mínima de 20mm.
	52,00
	
	

	20
	621720
	UND
	PNEU BORRACHUDO 750/16 - Convencional ou Radial. Mínimo 16 lonas. Desenho de tração severa. Alta resistência a impactos laterais.
	16,00
	
	

	21
	621723
	UND
	PNEU LISO 215/75/17-5 - Radial, sem câmara. Desenho de sulcos lineares. Índice de carga mín. 126/124. Símbolo de velocidade M (130km/h).
	12,00
	
	

	22
	621719
	UND
	PNEU LISO 275/80/22-5 - Radial, sem câmara. Eixo direcional. Índice de carga mín. 148/145 (3.150kg/2.900kg). Símbolo de velocidade L (120km/h). Carcaça de aço reforçada com 4 cintas metálicas.
	26,00
	
	

	23
	621721
	UND
	PNEU LISO 750/16 - Convencional ou Radial (conforme aro). Mínimo 16 lonas. Capacidade de carga mín. 122/118.
	16,00
	
	

	26
	622219
	UND
	Protetor 1000-20 - Protetor de câmara de ar 1000-20
	12,00
	
	

	27
	621714
	UND
	Protetor 750/16 - Protetor de câmara de ar 750/16
	16,00
	
	


Total: 

Lote 3 - LOTE 3 - LINHA MAQUINAS
	N° Item
	Item
	Unidade
	Especificação
	Quantidade
	Val. Unitário
	Val. Total

	6
	622224
	UND
	Pneu 12-4/24 - Pneu Agrícola. Desenho R1 com garras profundas para autolimpeza. Mínimo 10 lonas. Excelente tração em solos inconsistentes (barro).
	4,00
	
	

	7
	622220
	UND
	Pneu 12.5/80-18 - Tipo Industrial/Agrícola. Desenho R4 (blocos largos). Carcaça robusta com proteção de flanco.
	16,00
	
	

	8
	622221
	UND
	Pneu 17.5-25- Radial-16 lonas - Pneu OTR (Off-The-Road). Construção radial para maior estabilidade. Classificação L3/E3 (uso em rocha/terra). Talão reforçado para evitar patinação no aro. Carcaça resistente a cortes e furos.
	18,00
	
	

	10
	622223
	UND
	Pneu 18-4/30 16 lonas - Pneu Agrícola de alta flutuação. Desenho R1 (Garras 45°). Carcaça de nylon de alta tenacidade.
	4,00
	
	

	24
	13908
	UND
	Pneu Novo 1400 x 24, 16 Lonas - Pneu novo 1400 x 24, 16 Lonas, largura de banda de rodagem 360mm, diâmetro externo: total 1.250mm, capacidade de carga 40 KM/H, 3.075KG.
	48,00
	
	

	25
	17797
	UND
	Pneu Novo 19.5 R24 - Radial Industrial. Alta capacidade de carga e resistência a perfurações. Banda de rodagem larga para maior equilíbrio operacional do equipamento.
	12,00
	
	


Total: 

Os preços propostos acima cobrem todas as despesas para fornecimento e execução dos serviços, incluindo encargos tributários, transporte, trabalhistas, diretos e indiretos etc.



______________________________
Assinatura representante da empresa
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